
ブロンズ製品　再仕上のご提案
最高級金属として、建築に於いて高い耐食
性を発揮し、幅広く使用されている銅合金
「ブロンズ」や「真鍮」。
しかし、その表面がキズやクリアの経年劣
化により剥離現象が発生し、変色・緑青等
の現象が発生していませんか？
銅合金は錆びて朽ちることがほとんどなく、
塗膜を剥離し再研磨の後、硫化イブシ再仕
上を行えば竣工当時の輝きを取り戻します。

みずほ銀行本店営業棟外壁改修工事
1981 年竣工　　硫化イブシ仕上　再仕上〈2012年〉

硫化イブシ仕上は銅合金の伝統的仕上です
が、その職人の減少が問題になってきつつ
あります。この機会にぜひご検討ください。
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再仕上の工程
❶現 場 養 生……ガラス、壁、床等が汚れないようにシート及び紙で養生します。

❷旧クリヤーの剥離……旧塗膜面を完全に除去します。

❸材料研磨（ヘアーライン）……旧ヘアーライン目に合わせて研磨します。

❹硫化イブシ着色……濃度に合わせて硫化イブシにより着色します。

❺クリヤー塗装……指定クリヤーによる塗装を行います。

❻清掃・検査……養生材を除去し、検査を行います。

銅合金硫化イブシ仕上
銅合金に硫化皮膜を化成し着色する仕上

●色　調： 銅合金の古味色を得るための着色方法。着色された銅合金の表面は、重厚な雰囲気を醸 し出し
　　　　　ます。銅合金は経年変化で美しい茶褐色系の色調を呈します。硫化イブシ仕上は、人工的に茶褐
　　　　　色に着色する技法といえ、経年とともに本来の硫化被膜が形成されます。
●着色法： 
　〈乾式〉　硫化着色剤を直接製品に塗布し、製品表面に硫化被膜を作り着色します。色のバリエーションは、
　　　　　淡色・中色・濃色の３色を基本としていますが、微妙な色調整が可能です。 
●耐久性： 硫化面は化学的な作用に影響を受けやすいので一般的に透明樹脂塗料（クリアー）で保護します。 
●保　守： 長期間ほこりが付着したままにならないように乾拭きすること、汚れのひどい場合は水拭きする
　　　　　のも良く、手入れの良いものは経年と共に均一な硫化被膜が生じ銅本来の古味色を呈します。
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